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GENERADOR DE OZONO

Control automático mediante sensor de ozono

13en

TB GEN-O3 PREMIUM /   TB GEN-O3 PREMIUM
R

    Sensor O3
sw windows / app android
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Generación de O3                   10g

Flujo de aire                              180 m3/hora

Alimentación                            12v / 220v

Dimensiones (mm)                365 x 305 x 17,5

Pantalla táctil

Control mediante software (android/windows)
Para la versión bluetooth(*)

INDICADOR LUMINOSO TRICOLOR

 (FASE 1)               Generación de ozono activa, abandonar el habitáculo.

 (FASE 2)               Generación de ozono desactivada y ventilador activo, pero niveles de ozono aún  
                              por encima de la medida potencialmente peligrosa para los seres vivos.

 (FASE 3)               Habitáculo sin ozono o por debajo de la medida potencialmente peligrosa para los  
                              seres vivos.

INDICADOR ACÚSTICO

 2 pitidos cortos seguidos cada 5 segundos: Generador en fase 1

 1 pitido largo cada 5 segundos:  Generador en fase 2.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

 Configurable: Partes por millón, m 3  y tiempo.

 Interrupción de la generación de ozono al haber alcanzado el objetivo deseado en partes por millón
 y tiempo de desinfección.

 Mantenimiento del ventilador hasta desescalar a los niveles seguros de ozono una vez acabada la  
 desinfección.

MEDICIÓN CONTINUA

 Control y medición continua mediante el sensor de O3.
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SOFTWARE WINDOWS         APP ANDROID MOVIL        APP ANDROID TABLET


