
TB 5000

LÍNEA PRE-ITV DE RODILLOS
         (HASTA 3.500 KG)



DESCRIPCIÓN

La línea TB 5000, completa está compuesta por un Banco de frenos de Rodillos, un Banco de 
Suspensiones EUSAMA y un Alineador al Paso. Así mismo cada uno de ellos puede ser adquirido de 
forma independiente.

La línea TB 5000 puede configurarse para vehículos ligeros (hasta 4 Tn) o para vehículos semi-industriales 
(hasta 6 Tn) según el modelo de banco de rodillos que se adquiera.

Para la creación de los equipos se han utilizado las últimas tecnologías mecánicas y electrónicas, lo que la 
hace una línea robusta, de funcionamiento silencioso y preciso.

El sistema admite vehículos 4x4 de tracción integral ya que incorpora inversores de giro de los 
motores del Banco de Frenos de Rodillos.

Arranque suave de los motores del Banco de frenos de rodillos ya que incorpora arrancadores 
progresivos.

Funcionamiento automático y por mando a distancia. Tanto el Banco de Frenos como el Banco de 
Suspensión EUSAMA detectan la presencia del vehículo comenzando la prueba de manera automática o 
bien mediante el mando a distancia vía infrarrojos.

Incorpora una pantalla especial para la medida de frenos en motocicletas y ciclomotores.

CAJA REGISTRO CONSOLA MODELO TBE



Comunicación vía RS232 y USB ( 2.0) incluidas.

Comunicación RF y Bluetooth    opcionales.

Mando a distancia vía infrarrojos.

Software totalmente configurable (pruebas, límites...).

Pantalla de Publicidad personalizable.

Medida completa de un vehículo completamente 
guiada.

Varios modos de visualización: Gráfica, Relojes o Barras.

Medida de convergencia en mm o en desvío m/km.

Base de datos de pruebas realizadas y de clientes.

Evaluación de la ovalidad de discos y tambores.

Permite el ingreso manual del peso del vehículo.

Banco de frenos de rodillos para turismo.

Sistema pesaje (kit 4 células) en modelo TB5200.

Dimensiones (mm): 2320 x 680 x 280.

Hasta 4 Tn peso.

Motores lineales 4,6 Kw

Rodillos 990 x 206 mm

Banco de frenos de rodillos partido para turismo.

Sistema pesaje incluido (kit 8 células) 

Dimensiones (mm): 2 bancos de 1780 x 2920 x 680x 280

Hasta 6 Tn peso.

Motores lineales 5,5 Kw

Rodillos 990 x 206 mm

Banco de suspensiones EUSAMA.

Dimensiones (mm): 2320 x 800 x 280.

Alineador al paso

Dimensiones (mm): 1000 x 610 x 40.

Banco partido de suspensiones EUSAMA.

Dimensiones (mm): 2 bancos de 890 x 800 x 280.

Banco de frenos de rodillos semi-industrial.

Sistema pesaje (kit 4 células) en modelo TB5500.

Dimensiones (mm): 2920 x 680 x 280.

Hasta 6 Tn peso.

Motores lineales 5,5 Kw

Rodillos 990 x 206 mm

Banco de frenos de rodillos partido para turismo.

Sistema pesaje incluido (kit 8 células) 

Dimensiones (mm): 2 bancos de 1390 x 680 x 280

Hasta 4 Tn peso.

Motores lineales 4,6 Kw

Rodillos 723 x 206 mm

TB5100 - TB5200 TB5600

TB5010

TB5001

TB5010

TB5400 - TB5500

TB5300 

Prueba especial para medida de frenos en motoci-
cletas y ciclomotores.

Arranque automático por presencias (configurable).

Mando a distancia via infrarrojos.

Arranque automático de motores para ayudar a sacar 
el vehículo (configurable).

Cuadro de control a pared o incluido en la consola.

Opción de rodillos de acero soldado o revestidos de 
corindón.

Arrancadores progresivos en los motores del frenómetro.

Inversores de giro para modo 4x4.

Opción de motores con freno.

Características Principales

Composiciones Posibles

MEDIDA DE SUSPENSIÓN EUSAMA MEDIDA DE CONVERGENCIA
MEDIDA DE FRENOS EN MOTOS
Y EN CICLOMOTORES

R

Bancos de Frenos de Rodillos

Bancos de Suspensión EUSAMA

Bancos de Suspensión EUSAMA



Características Técnicas
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Dimensiones (mm)

Vía admisible

Max. peso por eje

Diámetro Rodillos

Distancia Ejes Rodillos

Velocidad Prueba

Potencia motor

Coeficiente Fricción

Alimentación

Rango de medida

2.320 x 680 x 280                 TB5100 -TB5200
2x 1430 x 680 x 280          TB5300
2920 x 680 x 280                TB5400 -TB5500
2 x 1430 x 680 x 280         TB5600

780 + 2200 mm                 TB5100 -TB5200
860 + 2800 mm                 TB5400 -TB5500
variable                               TB5300 -TB5600

4000 kg                 TB5100-TB5200-TB5300
6000 kg                 TB5400-TB5500-TB5600

206 mm

400 mm

5,4 km/h

2 x 4,6 kw             TB5100-TB5200-TB5300
2 x 5,5 kw             TB5400-TB5500-TB5600

Seco > 0,8
Húmedo  > 0,6

3 x 230 /3 x 400 v
50 / 60 hz

Configurable (máx. 40 kn)

Opciones
Motores con freno (Bancos de freno de Rodillos).

Kit de Pesaje (incluido en TB5200, TB5300, TB5500 y TB5600.

Rodillos de acero soldado o revestidos de corindón.

Comunicación vía RF o Bluetooth.

Barra y pesas de calibración (según cada modelo).

Cuadro de control a pared o integrado en la cónsola.

Adaptador para prueba de frenos en moto.

Bancos de Frenos de Rodillos

                                           

Dimensiones (mm)

Max. peso al paso

Alimentación

1.000 x 610 x 40

3.000 kg

2,5 VDC / 2,5 mA)

Alineador al Paso

  
  

.

Dimensiones (mm)

Vía admisible

Carrera Excitación

Frecuencia de excitación

Máx. Peso por Rueda/ Eje

Potencia Motor

Alimentación

2.320 x 680 x 280             TB5010 
2x 890 x 800 x 280           TB5020

800 + 2200 mm              TB5010
variable                            TB5020

6 mm

25 hz

1000 / 2000 kg

2 x 3 kw          

3 x 230 /3 x 400 v
50 / 60 hz

Bancos de Suspensiones EUSAMA

CONSOLA  TBE EMISIONES
   Opciones de color PUERTA:

Opciones de color ARMARIO:

RAL 3002 RAL 5002 RAL 7040

RAL 7021 RAL 7040


