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Plano nº: PL-TB5000_INS-001

INSTALACION LINEA TB5111

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

0,2

0,28

1,5

2,68

0,04

2,34

UPN-200

A-A’ B-B’

A

A’

B

B’0,12

0,63

2,34

0,42

UPN-200UPN-200

UPN-200UPN-200

UPN-200

0,2

0,2

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

ALINEADOR AL PASO
SIDE SLIP TESTER

BANCO SUSPENSION
SOCK ABS. TESTER

FRENOMETRO
BRAKE TESTER

aprox. 5m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORBER TESTER ON FLOOR

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORBER TESTER ON FLOOR

1,08

0,04

0,1

0,07

0,47

CONDUCTO Ø25mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOS
CONDUCT Ø25mm
DON’T USE 90º TUB

0,62
COTA UPN-200
UPN-200 LEVEL

UPN-200
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Plano nº: PL-TB5000_INS-002

INSTALACION LINEA TB5101

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

0,2

0,28

0,7

1,88

0,04

2,34

UPN-200

A-A’ B-B’

A

A’

B

B’

0,12

0,63

2,34

0,42

UPN-200

UPN-200

UPN-200

0,2

0,2

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

ALINEADOR AL PASO
SIDE SLIP TESTER

FRENOMETRO
BRAKE TESTER

aprox. 4m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

1,080,1

0,07

0,47

0,62
COTA UPN-200
UPN-200 LEVEL

CONDUCTO Ø25mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOS
CONDUCT Ø25mm
DON’T USE 90º TUB
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Plano nº: PL-TB5000_INS-003

INSTALACION LINEA TB5011

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

0,2

0,28

0,8 1,08

1,98

0,04

2,34

UPN-200 UPN-200

A-A’ B-B’

A

A’

B

B’
0,12

0,63

2,34

0,42

UPN-200

UPN-200UPN-200

UPN-200

0,2

0,2

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOS
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

ALINEADOR AL PASO
SIDE SLIP TESTER

aprox. 4m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

BANCO SUSPENSION
SOCK ABS. TESTER

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORBER TESTER ON FLOOR

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORBER TESTER ON FLOOR

0,1

0,070,62

CONDUCTO Ø25mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOS
CONDUCT Ø25mm
DON’T USE 90º TUB

0,47

COTA UPN-200
UPN-200 LEVEL
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Plano nº: PL-TB5000_INS-004

INSTALACION LINEA TB5100

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

0,2

0,28

0,72,34

UPN-200 UPN-200

A-A’ B-B’

A

A’

B B’

2,34

UPN-200

UPN-200

UPN-200

0,2

0,2

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

FRENOMETRO
BRAKE TESTER

aprox. 4m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

COTA UPN-200
UPN-200 LEVEL
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Plano nº: PL-TB5000_INS-005

INSTALACION LINEA TB5010

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

0,2

0,28

0,82,34

UPN-200 UPN-200

A-A’ B-B’

A

A’

B B’

2,34

UPN-200

UPN-200UPN-200

UPN-200

0,2

0,2

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

aprox. 4m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

BANCO SUSPENSION
SOCK ABS. TESTER

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORBER TESTER ON FLOOR

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORBER TESTER ON FLOOR

COTA UPN-200
UPN-200 LEVEL
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Plano nº: PL-TB5000_INS-006

INSTALACION LINEA TB5300

A-A’

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

0,7

0,28

0,1

1,39

0,71 0,20,060,060,71

1,39

0,2

Z

Z+2,78
COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25 B-B’

UPN-100

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

CONDUCTO A CONSOLA Ø50 mm.
NO UTILIZAR CODOS RECTOS

CONDUCT TO CONSOLE
DON’T USE 90º TUB

Ø50 mm.

UPN-100

UPN-100

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

aprox. 4m

aprox. 1m

FRENOMETRO
BRAKE TESTER

A

A’

B

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

0,1

0,1

1,45

0,1

0,1

1,45

UPN-100

B’

PENDIENTE 3%
GRADIENT 3%

PENDIENTE 3%
GRADIENT 3%
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Plano nº: PL-TB5000_INS-007

INSTALACION LINEA TB5020

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CONDUCTO A CONSOLA Ø80mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø80mm
DON’T USE 90º TUB

0,28

0,8

A-A’ B-B’

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE aprox. 4m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

BANCO SUSPENSION
SOCK ABS. TESTER

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORVER TESTER ON FLOR

ATENCION: ANCLAR EL BANCO DE SUSPENSIONES AL SUELO

ATTENTION: FIX SHOCK ABSORVER TESTER ON FLOR

B

B’

0,89 0,57 0,89

0,22

A’A

0,82

1,45

0,79
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Plano nº: PL-TB5000_INS-008

INSTALACION LINEA TB5400

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

0,2

0,28

0,72,95

UPN-200 UPN-200

A-A’ B-B’

A

A’

B B’

2,95

UPN-200

UPN-200

UPN-200

0,2

0,2

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

EJE DE CONDUCCION

DRIVING AXIS

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE

FRENOMETRO
BRAKE TESTER

aprox. 4m

aprox. 1m

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

COTA UPN-200
UPN-200 LEVEL
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Plano nº: PL-TB5000_INS-009

INSTALACION LINEA TB5600

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ANGLE
STEEL PIT FRAME AS EDGE
PROTECTION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METRES

0,7

0,28

0,1

COTA SUELO
FLOOR LEVEL

CALIDAD HORMIGON Bn 25
QUALITY CONCRETE Bn 25

B-B’

DESAGUE SI ES NECESARIO
Seguir las normas de salida de aguas
para la construcción

WATER DRAINAGE IF REQUIRED
Make sure thet tubes for drainage are in
the accordance with building regulatios

POSIBLE UBICACION
LAY OUT PROPOSITION

DIRECCION DE LA PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUCT TO CONSOLECONSOLA

CONSOLE

aprox. 4m

aprox. 1m

FRENOMETRO
BRAKE TESTER

A

A’

B

SUPERFICIE NIVELADA
LEVELED SURFACE

EJE DE CONDUCCION
DRIVING AXIS

0,1

0,1

1,45

0,1

1,45

UPN-100

B’

PENDIENTE 3%
GRADIENT 3%

PENDIENTE 3%
GRADIENT 3%

UPN-100

UPN-100

0,1

CONDUCTO A CONSOLA Ø100mm
NO UTILIZAR CODOS RECTOR
CONDUCT TO CONSOLE Ø100mm
DON’T USE 90º TUB

A-A’

0,075 0,96

1,705Z

Z+3,41

UPN-100 UPN-100

0,0750,96

1,705

UPN-100 UPN-100
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